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DIMENSIONIAx L x P (mm)
PESO

(Netto della macchina vuota)
CAPACITA MASSIMA

CONSUMO ENERGETICO (max)
ALIMENTAZIONE

INTERFACCIA UTENTE

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE
UTENTE

INTERFACCIA GESTORE
EROGAZIONE

* Con piedini regolabili
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sace. matik

1970* x 1141 x 940

ca 370Kg

360/600 rotoli (a seconda della
dimensione, 30/70 mm)

350 W

220 VAc /50 Hz

Comunicatore vocale, display touch
screen e tasti per selezione rapida

Con Carta Nazione dei Servizi
(CNS) o altra tessera con
microchip o radio frequenza

Tramite portale web

Singolo rotolo o kit

SACCOMATIK24
DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

SACCOMATIK24 e un sistema di gestione e distribuzione di sac-
chi per la raccolta differenziata ideale per la fornitura annua-
le alle utenze o per integrare la distribuzione manuale porta a
porta o su punto fisso. Adatto alla distribuzione di sacchi: bio, in
plastica, con tag RFID o kit misti di piu tipologie di sacchi.

MODELLI

Saccomatik24 é disponibile nella versione Basic e nella versione
RFID a seconda se si ha la necessita di distribuire sacchi senza
o con tag RFID.

UN DISTRIBUTORE PER TUTTI

Dotato di comunicatore vocale e display touchscreen da 10 pol-
lici, SACCOMATIK24, accompagna l'utente in tutte le fasi della
distribuzione. Collegato in cloud, attraverso rete 4G/5G, all’a-
nagrafica degli utenti TARI, eroga tipologie di sacchi e quantita
prestabilite (fino ad un massimo di 6 rotoli in un unico prelievo).
Per il prelievo dei sacchi & necessaria lidentificazione dell'u-
tente attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS - Tessera
Sanitarial, o altra tessera con microchip o radio frequenza.

In caso di distribuzione di sacchi con tag RFID l'abbinamento
con l'utente avviene automaticamente all’atto del prelievo.

RIDOTTI COSTI DI GESTIONE

Data l'elevata capacita di erogazione, 360/600 rotoli a riempi-
mento, con la consegna di una sola tipologia di sacchi si rie-
scono a servire da 3.500-4.000 utenze con 50-60 ricariche anno.
Se la fornitura riguarda 3 tipologie di sacchi (secco- plastica-
umido) si riesce a servire 1.500-2.000 utenze con circa 70-80
ricariche all’anno.

CARICAMENTO RAPIDO

L'utilizzo di pianali semi-estraibili e l'assenza dell'obbligo di
abbinare i rotoli dei sacchi alla loro posizione, come avviene in
altri distributori quando si caricano sacchi con tag RFID, ren-
dono il processo di caricamento rapido (meno di 20 minuti per
una ricarica completa) e praticamente privo di errori. Grazie a
un messaggio automatico di avviso di scorta bassa, che sollecita
il gestore a effettuare la ricarica, il distributore non rimane mai
vuoto.

UN DISTRIBUTORE SMART

La gestione del distributore avviene da remoto attraverso un
portale web e non necessita dell'installazione di software sui
propri computer, basta semplicemente essere dotati di PC con-
nesso al web e autenticarsi tramite nome utente e password
sul portale dedicato. L'accesso al portale puo essere effettuato
dall’amministratore/gestore dei servizi che potra gestire l'ana-
grafica TaRi, visualizzare conferimenti, grafici e informazioni
utili al controllo e al miglioramento dei servizi fatti.

In caso di utilizzo di piu distributori & possibile prelevare i sacchi
da qualsiasi postazione con l'aggiornamento

dei dati in tempo reale.

FORNITURA

| distributori vengono forniti in vendita o a noleggio. E possibile
abbinarvi la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata con
o senza tag RFID.

AGEVOLAZIONI
Saccomatik gode del Credito d’'imposta per investimenti in
quanto conforme ai requisiti di Transizione 4.0.
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